
Manometer Toebehoren

19Emvo Techniek - Digitale manometers

Bestelcode     Prijs €      Artikel             

Bovenstaande onderdelen zijn enkel te leveren in combinatie met de ETd-10/11/14/K18/MP-19.

Verschildruk adapter:
Aansluiting: G ¼ binnen
Meetbereik: 100 Mbar tot 25 bar

Verschildruk adapter met 16 bar 
overdruk veiligheid:
Aansluiting:  ¼ NPT binnen 
Meetbereik: 60 Mbar tot 10 bar

Onderliggend membraam A:
Aansluiting: G1/2”- M20x1,5 
Meetbereik: 100 Mbar tot 40 bar

Onderliggend membraam robuust:
Aansluiting: G1/2”- M20x1,5 
Meetbereik: 0-25 Mbar tot 1000 bar

Tri-clamp ISO 2852:
Aansluiting: Ø 55,5mm 
Meetbereik: 100 Mbar tot 25 bar

Tri-clamp onderliggend membraam:
ISO 2852 Aansluiting: Ø 55,5mm 
Meetbereik: 100 Mbar tot 25 bar

Flens aansluiting:
DN 25 
DN 50
DN 80 
Meetbereik: 100 Mbar tot 25 bar

Koelelement tot 150 °C
Aansluiting: G1/2”M20x1,5 
Meetbereik: 100 Mbar tot 1000 bar

PTFE bekleding van druksensor: 
Aansluiting: G1/2”M20x1,5
Meetbereik: 0-10 tot 0-25 bar
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